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BRU 175/2700
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Familia Universal
NUmero de Eixos 6 g
Motoriza¢do AC E
Raio Maximo de Trabalho 270Tmm @
=
Repetibilidade de Posicionamento |+0.06mm n
Carga Maxima 175kg 2
Peso 1100kg
Classificacdo IP IP65 /1P67 para o Pulso
] 125°/s
]2 115°/s
\/ello'ddade 13 120°/s E
"O"a:‘rr;aége 14 190°/s ®
P 15 185°/s E
16 250°/s Q
11 +183° vgl
12 +85~-60° o
Alcance Méximo 13 +80°~-130°
de Movimento 14 $220°
15 +125°
16 +360°
1380N'm
Torque de Carga J4
do Eixo Permitida J5 1380N-m
16 735N'm
4 228Kgm?
Inércia de Carga J gmz
do Eixo Permitida J5 228Kgm
5 P
16 196Kgm ® Area de Trabalho:
Configuracdo da Mangueira de Ar [2-®12mm (Unidade' mm)
Conexdo Elétrica Integrada 16 Vias ' (D)
Método de Instalagdo Chao 9
. Temperatura doAmbiente | 0~45°C g
Ambiente } Abaixo de 75%RH (Curto Prazo 95% RH). o
Operacional Umidade do Ambiente | sem Condensacio =
RequistosdeVibragzo | Abaixo de 0.5G (4.9m/s2) 22 QD
—
Nivel de Rufdo <80dB (A) ~17 =
Aplicacdo Movimentag¢do de Materiais, Montagem %E}EE (@]
Ponto P
- w Alcance do Ponto P
® Dimensdes de Montagem da Base e =
Dimensdes do Flange do Pulso: S =
(Unidade: mm) 2 j A /;
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